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KREISEL GRUNTOLIT-W 301 5L (120SZ/PALETA)

 

Cena : 
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : 22236
Producent : KREISEL
Dostępność : Zapytaj w Sklepie
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

 
OPIS OGÓLNY Środek gruntujący niezawierający rozpuszczalnika produkowany na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Ogranicza i wyrównuje
chłonność podłoży oraz stabilizuje i wzmacnia podłoża pylące. Zwiększa przyczepność oraz ułatwia nanoszenie powłok malarskich lub zapraw. Odporny na
zmydlanie oraz wpływy atmosferyczne. Głęboko penetrujący. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.PRZEZNACZENIEŚrodek przeznaczony do
wykonywania na podłożach mineralnych warstwy kontaktowej, zwiększającej siłę wiążącą pomiędzy podłożem a świeżo układaną zaprawą. Stosowany jako
dodatek ulepszający własności zapraw, zwiększający ich elastyczność oraz ograniczający tworzenie się rys i pęknięć. Nadaje się do nanoszenia na jastrychy,
tynki, chłonne betony, mury z cegieł ceramicznych itp. Wykorzystywany jest przy układaniu jastrychów cementowych i anhydrytowych, mas
samopoziomujących, zapraw szpachlowo-renowacyjnych itp.DANE TECHNICZNESkład: wodna dyspersja polimeru akrylowego, środki pomocnicze Gęstość
objętościowa: ok. 1,02 g/cm^(3) pH: ok. 7  Opakowania: Pojemniki 1, 5 i 20l.  Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych,
nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.PARAMETRYDokument odniesienia: PN-C-81906:2003  
 


