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VELUX OKNO VFE 3073 P34

GRUPA I

Utworzono 04-07-2025

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 23081

(<] Producent : VELUX

Dostepnos$c¢ : Zapytaj w Sklepie

Stan magazynowy : brak w magazynie

Srednia ocena : brak recenzji
OPIS OGOLNYVFE 1073, okno pionowe do przediuzenia okien w mieszkaniach na poddaszu, przy opadajacym dachu otrzymujemy peten widok od gérnej
krawedzi okna, az do samej podtogi. Prawie jednolite tafle szklane dzieki waskim tgczeniom pomiedzy oknami. Dzieki funkcji uchylnej okna, jest mozliwos¢
umycia szyby zewnetrznej. OScieznica i skrzydto wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo. Trzykrotnie lakierowane nie wymaga konserwacji
przez wiele lat. Zalecane zastosowanie szyb energooszczednych z wewnetrzng szyba klejong w oknach usytuowanych w strefach snu, zabawy i pracy ludzi.
Wewnetrzna tafla zostata zaprojektowana tak, aby w razie stluczenia utrzymaé odtamki szkta razem. WEASCIWOSCIAtrakcyjne przedtuzenie w dot okien w
mieszkaniach na poddaszu - potgczenie okien dachowych i elementéw doswietlajacych przy jednolicie opadajacym dachu zapewnia peten, niczym
nieograniczony widok Catkowita odpornos¢ na wilgo¢ Niewidoczne, bezspoinowe potaczenia profili Powierzchnia drewna najwyzszej jakosci zapewniajaca
wieloletnig trwatos¢. Wysoka odpornosé na warunki pogodowe i bezpieczenstwo dzieki szybie hartowanej od zewnatrz i szybie bezpiecznej klejonej od
wewnatrz Mozliwo$é umycia szyby zewnetrznej od wewnatrz dzieki funkcji uchylnej W standardzie z szybg bezpieczng klejona, z powtoka tatwo zmywalng
Uw (izolacyjnos¢ cieplna okna) = 1,4 W/(m?K) Ug (izolacyjno$¢ cieplna szyby) = 1,1 W/(m?K) Rw (ttumienno$¢ dzwiekéw okna) = 35 dB Wydajno$¢ wentylacji
- do 49 m*/h Wymiary:94x95cm
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