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VELUX KOŁNIERZ KOMBI EKB M10 0002E

 

Cena : 
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : 19906
Producent : VELUX
Dostępność : Zapytaj w Sklepie
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

 
OPIS OGÓLNYKołnierze EKB przeznaczone są do płaskich pokryć dachowych o maksymalnym profilu do 38 mm (2 x 19mm), np. dachówka karpiówka
układana w "kryciu podwójnym" (w łuskę). Przeznaczone są do montażu dwóch okien obok siebie. W skład kołnierza EKB 0021 wchodzi element skrajny
lewy (EKB 0001) oraz element skrajny prawy (EKB 0003). Kołnierze są niezbędnym elementem potrzebnym do instalacji każdego okna do poddaszy. VELUX
posiada w swojej ofercie kołnierze, umożliwiające instalację okien we wszystkich dostępnych na rynku rodzajach pokryć dachowych. Kołnierz umożliwia
szczelne i proste wbudowanie okna w powierzchnię dachu. Jego konstrukcja zapewnia bezpieczne odprowadzenie wód deszczowych i śniegu poza obrys
okna. Kołnierze uszczelniające i okładziny okien wykonane są standardowo z niewymagającej konserwacji blachy aluminiowej w szarym kolorze (RAL 7043).
Na zamówienie dostępne są również okładziny i kołnierze wykonane z blachy aluminiowej malowanej na dowolny kolor, blachy miedzianej lub tytan-cynku.
Przy łączeniu okien w systemie kombi warto pamiętać, że: - standardowy odstęp między ościeżnicami w świetle a=10 cm - kołnierze KOMBI do innych
odległości między ościeżnicami dostępne są na specjalne zamówienie. - wszystkie okna usytuowane obok siebie powinny mieć tę samą długość - okna GZL
nie można łączyć z innymi typami okien - kołnierze EKB dostępne są w wersji bez rynienki odwadniającej Wymiar kołnierza: M10: 78x160cm  
 


