Informacje o produkcie

BROL
anh

GRUPA I

POLSKIE SKEADY BUDOWLANE

Utworzono 10-02-2026

SIKA SIKABOND T54 DO PARKIETU 13KG

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 17819

Producent : SIKA

Dostepnosc : Dostepny

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

OPIS OGOLNYTo jednosktadnikowy, szybkosprawny, elastyczny, klej bezrozpuszczalnikowy.ZASTOSOWANIEDo przyklejania wszelkiego rodzaju i formatu
drewnianych materiatéw posadzkowych: parkietu, mozaiki, desek z drewna litego i warstwowych, paneli oraz ptyt warstwowych, wiérowych, dyli
parkietowych, bruku parkietowego, parkietéw gotowychWt ASCIWOSCI Jednosktadnikowy, gotowy do uzycia Bezrozpuszczalnikowy Szybkosprawny O
doskonatej urabialnosci Podtoga moze by¢ cyklinowana po 12 godz. (+23°C, 50% w. w., packa B3 / B11) Bez zapachu Elastyczny, ttumigcy odgtos krokdw
Odpowiedni do wiekszosci gatunkéw drewna Réwniez do trudnych gatunkéw drewna jak buk lub bambus Do przyklejania drewna bezposrednio na plytki
ceramiczne Dzieki elastycznosci zmniejsza naprezenia $cinajgce miedzy posadzka a podktadem Odpowiedni przy ogrzewaniu podtogowym Po
stwardnieniu moze by¢ szlifowany

Wygenerowano w programie www.oscGold.com



