Informacje o produkcie

BROL
anh

GRUPA I

POLSKIE SKEADY BUDOWLANE

SIKA SIKALASTIK 152 (A+B) 33KG

Utworzono 11-02-2026

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 20251

Producent : SIKA

Dostepnosc : Dostepny

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

OPIS OGOLNYSzybkosprawna zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz ochrony betonu.ZASTOSOWANIE Ochrona
powierzchni betonowych zgodnie z nastepujgcymi zasadami, wg EN 1504-9: Zasada 1 (Pl) Ochrona przed wnikaniem - powtoka Zasada 2 (MC) Kontrola
zawilgocenia - powloka Zasada 8 (IR) Podwyzszenie opornosci elektrycznej przez ograniczenie zawartosci wilgoci - powtoka 1zolacji przeciwwodnej i
zabezpieczenia konstrukcji obcigzonych woda jak: zbiorniki na wode, baseny, rury betonowe, kanaty odprowadzajgce wode itp. Izolacji przeciwwodnej i
zabezpieczenia $cian zewnetrznych przeznaczonych do zasypania gruntem lzolacji przeciwwodnej wewnatrz pomieszczen $cian i podtég piwnic poddanych
dziataniu niewielkiego parcia negatywnego Hydroizolacja balkonéw i taraséw, gdzie podtoze stanowi beton lub ptytki ceramiczne Ochrona zewnetrznych
narazonych na obciazenia atmosferyczne nowych i istniejgcych powierzchni betonowych elastyczna, chroniacg przed karbonatyzacjg, odporna na chlorki i
siarczki powloka, takze do uszczelnienia powierzchni zarysowanego betonu Elastyczne zabezpieczenie elementéw betonowych narazonych na
odksztatcenia WEASCIWOSCI Elastyczna izolacja przeciwwodna i ochrona betony jednym produktem Mozliwo$é nanoszenia zaréwno w bardzo wilgotnym
Srodowisku jak i na suche podioza Szybkie utwardzanie (takze w niskich temperaturach) Nie sptywa z powierzchni pionowych Przenosi zarysowania
podioza Doskonata przyczepnos$¢ do wiekszosci podtozy budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamien, ceramika, cegta i drewno Wysoka
odpornos$¢ na sole odladzajace i dwutlenek wegla
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