Informacje o produkcie

BROL
anh

POLSKIE SKEADY BUDOWLANE

S FARBA SILIKONOWA FASTEL NOVA 0051 10KG

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 16785

Producent : ATLAS

Dostepnos$c¢ : Zapytaj w Sklepie

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

GRUPA I

Utworzono 11-02-2026

OPIS OGOLNYATLAS FASTEL NOVA farba hybrydowa wykorzystujgca nanotechnologie ZASTOSOWANIEZalecana na $wieze tynki umozliwia malowanie
tynkow cienkowarstwowych mineralnych po 5 dniach od ich wykonania. Mozna jej uzywaé¢ do malowania dekoracyjnego i ochronnegoZUZYCIEprzyktadowe
zuzycie na gtadkich podtozach: ok. 0,15 litra na 1 m2,WEASCIWOSClest farbg hybrydowa kombinacja spoiw sprawia, ze taczy w sobie zalety farb
krzemianowych i dyspersyjnych: wysoka elastycznos¢, doskonata paroprzepuszczalnos$é, niska nasigkliwos¢ oraz odpornosé na Scieranie. lest
paroprzepuszczalna tworzy strukture mikroporowatg, zapewniajgca swobodny transport pary wodnej. Jest elastyczna wysoka odpornos¢ na spekania i rysy,
kompensuje naprezenia wynikajace z innej rozszerzalnosci termicznej warstw znajdujacych sie pod nia nadaje sie ha powierzchnie narazone na duze
obciazenia termiczne i uzytkowe. Tworzy powtoke dekoracyjng i ochronng. EFEKT PERLENIA maksymalnie zmniejszona nasigkliwo$¢ woda zastosowanie
formuty hydrofobowych molekut oraz polimeréw silikonowych i siloksanowych nadaje powtoce hydrofobowos$¢ i chroni $ciane przed namakaniem. Jest
chroniona systemem MYKO BARIERA zawiera $rodki biobdjcze, ograniczajace rozwoj grzybow i glonéw na powierzchni farby. Zmniejsza koszty pracy
rusztowan skraca czas miedzy natozeniem tynku mineralnego a jego malowaniem. Posiada doskonate parametry uzytkowe jest odporna na zwietrzenie,
zmienne warunki atmosferyczne, agresywne sktadniki zawarte w podtozu i Srodowisku naturalnym oraz promieniowanie UV. Uzycie w obnizonych
temperaturach (do O °C) i przy podwyzszonej wilgotnosci (do ok. 80%) po dodaniu $rodka ATLAS ESKIMO.
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