Informacje o produkcie

BROL
anh

ADW IZOPLAST MEGA-TEX 6KG

GRUPA I

Utworzono 25-04-2025

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 24168

Producent : ADW

Dostepnos$c¢ : Zapytaj w Sklepie

Stan magazynowy : brak w magazynie
(IZOPLAST MEGATEY Srednia ocena : brak recenzji

sa Klejor?

OPIS OGOLNYIZOPLAST MEGA-TEX zostat opracowany i wyprodukowany na podstawie wieloletnich do$wiadczen zdobytych przy wykonywaniu rob6t
budowlanych, zwlaszcza w okresie jesieni i zimy, kiedy wystepuja niekorzystne warunku pogodowe: mgty, opady deszczu, niskie temperatury a
wykonywane sg roboty zwigzane z zamknieciem stanéw budowlanych. IZOPLAST MEGA-TEX oferowany jest odbiorcom w postaci produktu gotowego do
stosowania. Jest to masa bitumiczna tatwa w uzyciu, odporna na dziatanie wody i nizszych temperatur, posiadajaca silne dziatanie adhezyjne oraz klejace
prawie bezposrednio po natozeniu. Zalecana temperatura otoczenia podczas prac: od 5 do 30 °C. W przypadku zastosowania w nizszych temperaturach
konsystencje produktu mozna doprowadzi¢ do tatwej w naktadaniu poprzez podgrzanie pojemnika z masg w kapieli wodnej lub innym bezpiecznym
sposobem. IZOPLAST MEGA-TEX nie sptywa z powierzchni klejonych, nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Mase mozna naktada¢ pasmami,
plackami, punktowo lub smarujgc catg powierzchnie. ZASTOSOWANIE: Klejenie: na zimno ptyt styropianowych i twardej welny mineralnej do stalowych
blach trapezowych, stropéw betonowych oraz pokry¢ papowych przy wykonywaniu ocieplen; papy asfaltowej do stalowych blach trapezowych i stropéw
betonowych; pap do istniejgcego pokrycia dachowego Podklejanie noskéw gontow oraz opierzen przy obrobkach blacharskich Uszczelnianie szczelin wokot
kominéw Szpachlowanie niewielkich rys i peknigé¢ na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych NIE STOSOWAC W POMIESZCZENIACH
MIESZKALNYCH LUB PRZEZNACZONYCH NA STALY POBYT LUDZI
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