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ZAPRAWA TYNKARSKA CERMIT SN20/07 OPAK.25KG

 

Cena : 
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : 4168
Producent : ATLAS
Dostępność : Zapytaj w Sklepie
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

 
OPIS OGÓLNYCienkowarstwowy tynk mineralny  Stanowi dekoracyjne i ochronne wykończenie powierzchni elewacji i ścian wewnętrznych. Tworzy lekką i
wytrzymałą wyprawę tynkarską  jest idealnym wykończeniem systemów izolacji cieplnej.  Zalecany jest na elewacje budynków dla których powinna być
zachowana wysoka paroprzepuszczalność.ZASTOSOWANIEATLAS CERMIT SN jestszlachetną, cienkowarstwową, mineralną zaprawą tynkarską,
przeznaczonądo ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych.  ATLASCERMIT SN można układać na wszystkich równych podłożach
mineralnychtakich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płytygipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych systemów izolacjicieplnej
ścian ATLAS, ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER iATLAS ROKER. ZUŻYCIEok. 3 kg tynku ATLAS CERMIT SN 20 na 1 m2 WŁAŚCIWOŚCI
ATLAS CERMIT SN jestmineralną zaprawą tynkarską produkowaną na bazie białego cementu, wapnaoraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości
odpowiednio do 1,5; 2i 3 mm. W jej skład wchodzą również specjalne dodatki, które powodują,że jest plastyczna, łatwa w pracy oraz odznacza się
dobrąprzyczepnością do podłoża. Zawartość specjalnych mikrowłókien dodatkowowzmacnia strukturę tynku.  ATLAS CERMIT SN zawiera ponadto
związkihydrofobowe, które zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią goodpornym na zmywanie.  Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN dostepne są w
41koorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS. 
 


