Informacje o produkcie

BROL
anh

SIKA 4A 5KG

GRUPA I

Utworzono 25-04-2025

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 3264

Producent : SIKA

Dostepnos$¢ : Dostepny

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

OPIS OGOLNYPtynna domieszka przyspieszajgca wigzanie zaczynéw i zapraw cementowych. Stosowana do wykonywania szybkowigzacych zapraw
montazowych i naprawczych oraz btyskawicznie wigzacych (15-60 sek.) zaczynéw tamponazowych. Nadaje sie do przyspieszania wigzania elementéw
dekoracyjnych matej architektury wykonywanych w odpowiednich formach i szablonach.ZASTOSOWANIE Do zatrzymywania wyciekéw wody ze $cian, do
wypetniania spekan i uskokéw Jako domieszka przy$pieszajgca do zapraw montazowychZUZYCIEw zaleznosci do zastosowania, od 1:1 do 1:4 do wody
zarobowejWtASCIWOSCI Szybkie wigzanie mas tamponazowych: 15 - 60 s Wiasciwosci uszczelniajace tatwa w stosowaniu Bez chlorkéw
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