Informacje o produkcie
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POLSKIE SKEADY BUDOWLANE

DOLINA NIDY GIPS BUDOWLANY 2KG SKLEP

Cena:
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : 111
[=] Producent : DOLINA NIDY
Dostepnos$¢ : Dostepny
Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

GRUPA I

Utworzono 11-02-2026

OPIS OGOLNYGips Budowlany przeznaczony jest do napraw powierzchni $cian i sufitéw (np. wypetniania ubytkéw, otworéw po kotkach itp.) oraz
wszelkiego rodzaju prac montazowych i instalacyjnych (osadzanie puszek, wypetnianie bruzd z przewodami elektrycznymi, itp.) wewnatrz budynku. Moze
byé réwniez wykorzystywany do sporzadzania zapraw i prefabrykatéw gipsowychWt ASCIWOSCI- proporcje mieszanki: ok. 0,6 litra wody na 1 kg spoiwa, -
czas gotowosci do pracy: ok. 10 min., - poczatek czasu wigzania: po ok. 3 min., - uziarnienie: pozostato$¢ na sicie 1,0 mm nie wiecej niz 0,5%, pozostatos¢
na sicie 0,2 mm nie wiecej niz 15%, - temperatura podioza i otoczenia: od +5°C do +25°C, - reakcja na ogien: klasa A1, - okres przydatnosci do uzycia: 12
miesiecy,
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