Informacje o produkcie

BROL
anh

CRH ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU M10 25kg

GRUPA I

Utworzono 25-04-2025

Cena:
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : 21906

AR Producent : CRH KLINKIER
.ﬂ.l St ialin

= oo bk Dostepnos$c¢ : Zapytaj w Sklepie
Stan magazynowy : < 0
Srednia ocena : brak recenzji

LAFRAWA MURARSKA W12
D) KLINKIERL

OPIS OGOLNY Zaprawa murarska CRH KLINKIER jest suchg mieszanka, gotowg do uzycia po wymieszaniu z woda. Dzieki starannie dobranym sktadnikom
mineralnym oraz zastosowaniu domieszek chemicznych, poprawiajacych wtasnosci uzytkowe, zaprawa minimalizuje ryzyko powstawania wykwitow i
przebarwien na licu wznoszonych elementéw. Stuzy do murowania z jednoczesnym spoinowaniem $cian konstrukcyjnych, dziatowych, elewacyjnych,
ogrodzen i kominéw oraz wszelkich robt murarskich z cegty klinkierowej wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. PRZECHOWYWANIE Produkt nalezy przewozi€ i
sktadowaé¢ w zamknietych workach, chroni¢ przed dziataniem wilgoci. Deklarowany okres przydatnosci do uzycia wynosi 360 dni, liczac od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniuWEASCIWOSCIWytrzymatosé na Sciskanie: klasa M10 Zawartosé chlorkéw: max. 0,01% Absorpcja wody: max. 0,5 kg / (m2 x
min.0,5) Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej : 15/35 Reakcja na ogien: klasa A1 Trwato$¢ [odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie]: mrozoodporna
Czas zachowania wtasciwoséci roboczych: min. 3 godziny Wiasciwa ilo$¢ wody: ok. 4,0 | / 25 kg suchej zaprawy Wydajnos$¢: ok. 14 | zaprawy z worka 25 kg
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