Informacje o produkcie

GRUPA I

POLSKIE SKEADY BUDOWLANE

KREISEL GRUN

Utworzono 11-02-2026

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 20945

Producent : KREISEL

Dostepnos$c¢ : Zapytaj w Sklepie

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

OPIS OGOLNYSrodek przeznaczony do wykonywania na podiozach mineralnych warstwy kontaktowej, zwiekszajacej site wigzaca pomiedzy podtozem a
$wiezo uktadang zaprawa. Stosowany jako dodatek ulepszajacy wtasnosci zapraw, zwiekszajacy ich elastycznosé oraz ograniczajacy tworzenie sie rys i
pekniec. Nadaje sie do nanoszenia na jastrychy, tynki, chtonne betony, mury z cegiet ceramicznych itp. Wykorzystywany jest przy uktadaniu jastrychow
cementowych i anhydrytowych, mas samopoziomujgcych, zapraw szpachlowo-renowacyjnych itp.DANE TECHNICZNESktad: wodna dyspersja polimeru
akrylowego, $rodki pomocnicze Gestos$¢ objetosciowa: ok. 1,02 g/cm3 pH: ok. 7 Zuzycie: ok 50-300ml (w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza)
PARAMETRYDokument odniesienia: PN-C-81906:2003 Opakowania: Pojemniki 1, 5 i 201 Przechowywanie: Do 12 miesiecy od daty produkcji, w miejscach
suchych, nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.
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