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POLSKIE SKEADY BUDOWLANE
Utworzono 11-02-2026

KREISEL MOCNY BETON B-20 25KG

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 25866

Producent : KREISEL

Dostepnos$c¢ : Zapytaj w Sklepie

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

GRUPA I

OPIS OGOLNYZaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podktadéw podtogowych zwigzanych z podiozem o minimalnej grubosci 25mm,
wzglednie podktadoéw na warstwie rozdzielczej o minimalnej grubosci 35mm. Nadaje sie do uktadania na wszystkich podtozach na spoiwach hydraulicznych
oraz na warstwach paroizolaciji lub izolacji przeciwwilgociowej np. na balkonach Z zaprawy tej mozna wykonywac takze inne drobne elementy wylewane
bezposrednio na budowie badz w ogrodzie. Nadaje sie do kotwienia stupkéw ogrodzeniowych.DANE TECHNICZNESktad: cement portlandzki, wypetniacze
mineralne, domieszki modyfikujace Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: 20MPa Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: 4MPa Zawartos$¢
rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: 0,0002% Srodki gruntujgce: GRUNTOLIT-W 301 Temperatura stosowania (powietrza, podioza,
materiatéw): od +5°C do +25°C Grubos¢ warstwy: 25 - 60 mm Zuzycie: ok. 20 kg/m2 na 1 cm grubo$ci warstwy zaprawy PARAMETRYOpakowania: Worki
25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesiecy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
Dokument odniesienia: PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiatydo ich wykonywania. Materiaty. Wiasciwosci i wymagania."”
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