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JEREMIAS KOLANO FERRO1431 OBROTOWE 0-90 STOPNI FI200 Z WYCZYSTKA

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 28777

Producent : JEREMIAS

Dostepnos$c¢ : Zapytaj w Sklepie

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

OPIS OGOLNYKOLANO OBROTOWE 0-90 STOPNI Z WYCZYSTKA DO KOMINKOW | URZADZEN NA PALIWA STALE FERRO1431 FI200 System przytaczy
kominkowych Ferro-Lux - zalecany jest do odprowadzania dymoéw i spalin z kominkéw, wktadéw kominkowych oraz kottéw na paliwa state. System powinien
by¢ stosowany jako przytgcze (czopuch), pomiedzy urzgdzeniem grzewczym a kominem. Przeznaczony do pracy w podci$nieniu w trybie suchym i
obciazeniu termicznym, nie przekraczajgcym 600°C przy pracy ciagtej (chwilowo do 1000°C). W sktad systemu wchodzg gtadkos$cienne rury i ksztattki,
wykonane z czarnej blachy stalowej DCO1 o grubosci 2mm, malowane powierzchniowo farbg zaroodporng. Poszczeg6lne elementy taczone sa miedzy sobg
wtykowo (kielichowo), co gwarantuje szczelnos¢ i stabilno$¢ potgczenia. System standardowo wykonywany jest w typoszeregu $rednic (120, 130, 150, 160,
180, 200, 250mm).ZASTOSOWANIEZakres zastosowania - jako przytgcze kominowe dla paliw statych np. kominki, wktady kominkowe, kotty na paliwa
state, opalane drewnem, pelletem lub weglem, w ktérych spaliny nie przekraczajg temperatury 600°C.
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