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POLSKIE SKEADY BUDOWLANE

JEREMIAS KOLNIERZ FU72 FI1130 ZAROODPORNY

Cena:
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : 29100
T Producent : JEREMIAS
Dostepnos$c¢ : Zapytaj w Sklepie
Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

GRUPA I

Utworzono 28-04-2025

OPIS OGOLNYJEREMIAS KOENIERZ FU72 FI130 ZAROODPORNY System EWO08 zaro - jednoscienny system odprowadzania spalin skiadajacy sie z
gtadkosciennych rur i ksztattek wykonanych ze stali kwasoodpornej o grubosci minimalnej 0,8 mm. System jest przeznaczony do odprowadzania spalin z
wszystkich standardowych palenisk z otwartg komorg spalania, pracujacych w podcisnieniu w trybie suchym lub mokrym, ze szczegélnym uwzglednieniem
paliw statych jak; drewno, wegiel, (eco- groszek), pellet. Moze on by¢ réwniez stosowany jako instalacja wentylacyjna. Powinien by¢ instalowany w kanatach
kominowych lub jako przytacze miedzy urzadzeniem grzewczym a kominem. System EW 08 zaro, dostepny jest w zakresie Srednic 100-500 mm (opcjonalnie
do 1000 mm). Wszystkie spawy wzdtuzne sg wykonywane plazmowo w ostonie gazéw formujacych lub laserowo, co gwarantuje mozliwie najwyzsze
zabezpieczenie przed korozjg. Elementy systemu miedzy sobg tgczone sa wtykowo za pomoca kielichéw. System EW 08 zaro, przeznaczony jest do
zabezpieczenia komindéw ceramicznych przed destrukcyjnym dziataniem kondensatu ze spalin. ZASTOSOWANIEZakres zastosowania - jako wkfad
kominowy zamontowany w kanatach kominowych lub potaczenie komina z urzgdzeniem grzewczym ze szczeg6inym uwzglednieniem paliw statych np.
kominki, piece kaflowe, kotty weglowe, kotly na pellet, piece piekarnicze, kotly na gaz i olej, nagrzewnice gazowe i olejowe oraz kanaty wentylacji
grawitacyjnej lub wymuszone;j.
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