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FAKRO KOŁNIERZ EGV 55X78

 

Cena : 
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : 28511
Producent : FAKRO
Dostępność : Zapytaj w Sklepie
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

 
OPIS OGÓLNYKołnierz EG pozwala na szczelne połączenie okna z grubymi łuskowymi pokryciami dachowymi takimi jak np: dachówka karpiówka układana
w tzw. łuskę lub koronkę. Kołnierz EG może być stosowany do pokryć dachowych o grubości pokrycia 24 ÷ 32 mm 2 x (12 ÷ 16 mm). Standardowo
przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w poziomie, w pionie oraz
blokowo. Kołnierz ten dostępny jest w jednej wersji pozwalającej na montaż okna na głębokości V (0)  wersja kołnierza EGV. Zakres montażu w dachach o
spadku od 25° do 90°.WŁAŚCIWOŚCIKołnierz składa się z elementu dolnego, z elementów bocznych, których ilość zależna jest od wysokości okna oraz z
elementu górnego. Profilowane elementy boczne kołnierza przekładane są na przemian z pokryciem dachowym, ściśle przylegając do materiału
pokryciowego. Dwa pierwsze modułowe elementy boczne wykonane są z miękkiej blachy co pozwala na samodzielne wygięcie i bardzo dokładne
dopasowanie ich do pokrycia dachowego. Dolny element posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kołnierza do pokrycia
dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia. Standardowo do kołnierza dołączona jest rynienka odwadniająca mająca na celu
odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno. 
 


