Informacje o produkcie

BROL
anh

POLSKIE SKEADY BUDOWLANE

NADPROZE STRUNOBETONOWE 12CM Dt.120CM

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 11884
Producent : KONBET
Dostepnosc : Dostepny

Stan magazynowy : < O
Srednia ocena : brak recenzji

GRUPA I

Utworzono 24-04-2025

OPIS OGOLNYNADPROZA SBN sg elementami zamykajgcymi otwory okienne i drzwiowe w konstrukcji $cian o réznych grubosciach i przeznaczeniu.
Eliminuja konieczno$¢ wylewania lub dolewania belek. Cechujg sie tatwoscig montazu oraz wysoka funkcjonalnoscig, mozna je stosowaé réwniez w
przesklepieniach otworéw drzwiowych $cian dzialowych. Nadproza strunobetonowe produkowane sg z wysokiej klasy betonu C40/50 i zbrojone strunami ze
stali sprezajacej o wytrzymatosci na rozcigganie rownej 2060 MPa. Nadproze SBN jak kazdy element strunobetonowy charakteryzuje sie odwrotng strzatka
ugiecia w goére. Gérna powierzchnia nadprozy jest chropowata przez co uzyskujemy odpowiednig przyczepno$¢ z betonem wierica. Kazda deklarowana
rozpietos¢ oferowana przez producenta posiada wszystkie certyfikaty dopuszczajace produkt do sprzedazy i stosowania w budownictwie. Naproza
strunobetonowe SBN sg rozwigzaniem dzigki ktérym skrdcisz czas budowy i ograniczysz koszty. Nie wymagaja dozbrajania, a ich lita konstrukcja eliminuje
konieczno$¢ zalewania betonem. W praktyce oznacza to mozliwo$é kontynuowania prac murarskich zaraz po ich wbudowaniu. Strunowe zbrojenie
potaczone z wysokiej klasy betonem sprawia, ze produkty moga przenosi¢ wieksze obcigzenia.DANE TECHNICZNEWysokos$¢: 12cm Szerokos¢: 12cm
Rozpietos$¢: od 1m do 4,2m Klasa betonu: C40/50 Waga: 33 kg/mb Ilo$¢ na palecie: od 9 do 27 szt.
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