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BRAAS CERAMIKA DACHOWKA WENTYLACYJNA SIRIUS 13 ANTRACYT

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 9347

Producent : BRAAS

Dostepnos$¢ : Dostepny

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

GRUPA I

Utworzono 11-02-2026

OPIS OGOLNYStosowanie tej dachowki zapewnia przeptyw powietrza pod pokryciem niezaleznie od lokalnych przegrdd, takich jak kominy i okna potaciowe
itp., oraz wspomaga wentylacje przy dtugich krokwiach. Dachéwka Sirius to dachéwka ceramiczna o doskonatych parametrach technicznych. Odpowiednia
kombinacja surowcéw i nowoczesna technologia sprawiaja, ze jest to dachéwka bardzo odporna na dziatanie mrozu, ognia, promieni UV, zmiennych
warunkoéw atmosferycznych oraz bardzo trwata. Jak wiekszo$¢ pokry¢ ceramicznych, ze wzgledu na swoj ciezar, wymaga zastosowania odpowiednio
wytrzymatej konstrukcji dachowej. Elementy wiezby musza mie¢ duze przekroje. To jednak wiasnie waga dachowki daje pewnos¢, ze wichury i porywiste
wiatry nie zniszcza pokrycia. Mozna jg uktada¢ na dachach spadzistych o réznym nachyleniu (matym, Srednim, a takze stromym). Dachéwka Sirius
stworzona jest dla os6b dbajacych o estetyke dachu i jego detale. Wygtadzone krawedzie oraz zaokraglone ksztatty tworza na dachu efekt tagodne;j fali.
Nowoczesny spos6b aranzacji dachu umozliwia wyjatkowo gtadka powierzchnia dachéwki oraz jej intensywne i ciepte kolory. Model Sirius pasuje do kazdego
krajobrazu. Technologia barwienia w masie innowacyjna na rynku pozwala zwiekszy¢ estetyke pokrycia dachowego oraz przez wiele lat zachowac¢
harmonijne i intensywne kolory dachu. Dla mieszkancéw istotny jest fakt, ze dachéwka Sirius zapewnia dobry mikroklimat w pomieszczeniach odznacza sie
wysokga paroprzepuszczalnoscia. Dzieki temu dach oddycha. Przy tym charakteryzuje sie niska nasigkliwoscia i przesiakliwoscia, a to wptywa na jej wysoka
odpornos¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Ma réwnoczesnie zdolno$¢ do duzej akumulacji ciepta to powoduje, ze temperatura zewnetrzna nie jest
przekazywana do wnetrza budynku. Odporno$¢ na promieniowanie stoneczne oraz bardzo dobra dzwiekoszczelnos¢ to jej kolejne atuty, ktére wptywaja na
komfort mieszkania. PRZEZNACZENIEbudownictwo jednorodzinne budynki uzytecznosci publicznej renowacja dachéw zabytkowych
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